СОВЕТ КУХАРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ИСИЛЬКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОСМКОЙ ОБЛАСТИ
(четвертый созыв)
РЕШЕНИЕ 
от 31.01.2024
    № 2
с. Маргенау

Об утверждении «Комплексной программы развития коммунальной инфраструктуры в Кухаревском сельском поселении Исилькульского муниципального района Омской области на 2023-2032 гг.»

В соответствии с   приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Уставом Кухаревского сельского поселения, Совет Кухаревского сельского поселения РЕШИЛ:

           1.Утвердить «Комплексную программу развития коммунальной   инфраструктуры  Кухаревского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области на 2023-2032гг.»  (прилагается).

2. Настоящее Решение обнародовать.

	Председатель Совета

Кухаревского сельского поселения                                          

________________Д.М Попандопуло       


	Глава

Кухаревского сельского поселения 

_____________________Е.М.Пальчик




Комплексная программа
 развития коммунальной инфраструктуры
 Кухаревского сельского поселения

 Исилькульского муниципального района 
Омской области 
на 2023-2032 годы.

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

	Наименование 

Программы
	Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Кухаревского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области на 2023-2032 годы.

(далее – Программа)

	Основание для разработки Программы
	Федеральный закон от 06.10.2003г.№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

Приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011г №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»
Устав Кухаревского сельского поселения 

	Основной разработчик Программы
	Администрация Кухаревского сельского поселения Исилькульского муниципального района, МКУ Кухаревского сельского поселения.

	Ответственный исполнитель Программы
	Администрация Кухаревского сельского поселения Исилькульского муниципального района

	Соисполнители 
Программы
	АО «Омскоблводопровод», ООО «Омская энергосбытовая компания», ООО «Газпромнефть - Региональные продажи», ООО «Магнит»

	Руководитель 
Программы
	Глава поселения: Е.М.Пальчик.

	Цель

Программы
	1.Строительство и модернизация (реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры Кухаревского сельского поселения

2.Экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры Кухаревского сельского поселения

3.Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг

4.Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Кухаревского сельского поселения, создание благоприятных условий для проживания населения Кухаревского сельского поселения

	Задачи 

Программы
	- модернизация систем коммунальной инфраструктуры

-выполнение мероприятий по совершенствованию механизмов энергосбережения и повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры Кухаревского сельского поселения 

-расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации и реконструкции основных фондов объектов энергетики и коммунального комплекса;

- повышение инвестиционной привлекательности объектов и предприятий, эксплуатирующих объекты коммунальной инфраструктуры поселения;

-обеспечение надежности поставки коммунальных ресурсов.
- снижение уровня износа систем коммунальной инфраструктуры      
(теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения).   

	Важнейшие целевые показатели 
Программы
	1.Обеспечение комфортности проживания и снижение затрат на теплоснабжение 

2.Обеспечение доступности коммунальных ресурсов населении Кухаревского сельского поселения

3.Повышение эффективности работы котельных Кухаревского сельского поселения

4.Реконструкция, нуждающихся в замене водопроводных сетей



	Сроки и этапы
 реализации

Программы
	2023-2032годы


	Источники финансирования проектов Программы
	Финансирование мероприятий Программы осуществляется из различных видов источников: федерального, областного, бюджетов поселений, внебюджетных источников (предприятий различных форм собственности и инвесторов).

Объем финансирования из бюджета поселения уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год.

Капитальные вложения по коммунальным системам за период с 2023по 2032год составят 40610 тыс.руб.:

-на 2023 год - 510 тыс.руб.
-на 2024 год - 2525тыс.руб.
-на 2025 год - 3125 тыс.руб.
-на 2026год – 16260 тыс.руб.
-на 2027 год – 6810тыс.руб.
-на 2028 год – 220тыс.руб.

-на 2029 год – 6010тыс.руб.
-на 2030 год – 4720тыс.руб.
-на 2031 год – 415тыс.руб.
-на 2032 год – 15тыс.руб.

	Ожидаемые результаты реализации Программы 
	Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Кухаревского сельского поселения, снижение эксплутационных затрат; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, улучшение экологического состояния окружающей среды

Развитие электрических сетей

- Обеспечение бесперебойного снабжения электрической энергией сельской инфраструктуры

- Обеспечение электрической энергией объектов нового строительства

Развитие теплоснабжения

- Повышение надежности и качества теплоснабжения

- Обеспечение подключения при строительстве новых жилых домов к газопроводам

Развитие водоснабжения и водоотведения

- Повышение надежности водоснабжения и водоотведения

- Повышение экологической безопасности

- соответствие качества питьевой воды, установленным нормативам СанПин – 100%

- Снижение уровня потерь воды

- Сокращение эксплутационных расходов на единицу продукции

	Контроль и исполнение Программы
	Контроль за реализацией Программы осуществляет руководитель Программы, а именно:
- общий контроль;

- контроль сроков реализации программных мероприятий.


Общие сведения

Кухаревское сельское поселение расположено в южной части Исилькульского муниципального района Омской области. Сельское поселение расположено в 40 км от административного центра Исилькульского муниципального района – город Исилькуль.

Сельское поселение входит в состав Исилькульского муниципального района Омской области. Кухаревское сельское поселение включает в себя 7 населенных пунктов: село Маргенау, деревня Гофнунгсталь, деревня Ивановка, станция Кухарево, деревня Николайполь, железнодорожный остановочный пункт 2779 км, деревня Пучково. Административным центром сельского поселения является с. Маргенау.

Кухаревское сельское поселение имеет правовой статус сельского поселения.

Территория Кухаревского сельского поселения определена границами, установленными Законом Омской области от 30 июля 2004 года № 548–ОЗ 
«О границах и статусе муниципальных образований Омской области».

Транспортная инфраструктура Кухаревского сельского поселения включает в себя: автомобильный и железнодорожный транспорт.

С севера сельское поселение граничит со Звездинским сельским поселением, с востока с Димитровским сельским поселением Москаленского муниципального района, с юга – Баррикадским сельским поселением и с запада – Боевым сельским поселением.

Площадь Кухаревского сельского поселения составляет 15633,02 га.

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

2.1. Система водоснабжения

       Потребителями воды в Кухаревском сельском поселении являются: население 2307 человек, в том числе проживающие в частном жилом фонде - 2095, в многоквартирном - 35; юридические лица - 50 абонентов; коммерческие предприятия - 10 абонентов. По прямым договорам с основной эксплуатирующей организацией ОАО "Омскоблводопровод»" обеспечивается около 2307 чел. постоянного населения Кухаревского сельского поселения.
Примерно 87 чел. проживающих в сельских населенных пунктах сельского поселения, не обеспечено услугами централизованного водоснабжения. Из 2307 чел. постоянного сельского населения, доля населения, не имеющего централизованного водоснабжения, составляет 3.7%. 

      Баланс подачи и реализации воды Кухаревского сельского поселения формируется под влиянием ряда факторов, в совокупности создающих особые условия водопользования:

- Высокая сезонная неравномерность потребления.

- Высокая доля частного сектора.

        Норма потребления холодной воды (таблица 1) сильно дифференцирована, т. к. для сельского населения она включает полив.

С 1 января 2023года приказом Региональной энергетической комиссией от 18.12.2017г. №480/78 введены нормативы потребления коммунальных услуг по водоснабжению на территории г. Омска и Омской области
Таблица 1. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению в жилых помещениях (куб. м в месяц на 1 человека) 

Таблица №1

	№п/п
	Степень благоустройства
	Холодное водоснабжение

	1
	Жилые дома с водопроводом, канализацией, ванной и (или) душем, с горячим водоснабжением (при открытой и закрытой системе теплоснабжения)
	3,823

	2
	Жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн, без душа, с горячим водоснабжением (при открытой и закрытой системе теплоснабжения)
	2,088

	3
	Жилые дома с водопроводом, канализацией, ванной и (или) душем, при отсутствии централизованного горячего водоснабжением и использовании для обеспечения потребности в горячем водоснабжении нагревательного оборудования, установленном в жилом помещении
	5,576

	4
	Жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн, без душа, без горячего водоснабжения
	2,890

	5
	Жилые дома, оборудованные водопроводом, без канализации
	1,369

	6
	Жилые дома без водопровода, без канализации, использующие воду из водоразборных колонок
	0,913


Таблица 2. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению на общедомовые нужды (куб. м в месяц на 1 кв. м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 

Таблица №2
	№п/п
	Степень благоустройства
	Холодное водоснабжение

	1
	Жилые дома с водопроводом, канализацией, ванной и (или) душем, с горячим водоснабжением (при открытой и закрытой системе теплоснабжения)
	0,121

	2
	Жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн, без душа, с горячим водоснабжением (при открытой и закрытой системе теплоснабжения)
	0,078

	3
	Жилые дома с водопроводом, канализацией, ванной и (или) душем, оборудованные водонагревателями
	0,168

	4
	Жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн, без душа, без горячего водоснабжения
	0,097

	5
	Жилые дома, оборудованные водопроводом, без канализации
	-

	6
	Жилые дома без водопровода, без канализации, использующие воду из водоразборных колонок
	-


Таблица 3. Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек
Таблица №3
	№п/п
	Направление использования 
	Единица измерения
	Норматив

	1
	Для полива земельного участка

	1.1
	Ручным методом (полив осуществляется из колонки ведрами)
	куб.м в месяц на 1кв.м земельного участка
	0,048

	1.2
	Дождевальным методом (полив осуществляется из шланга при наличии воды в доме или летнего водопровода)
	куб.м в месяц на 1кв.м земельного участка
	0,068

	2
	Для приготовления пищи для сельскохозяйственного животного

	2.1
	Крупный рогатый скот
	куб.м в месяц на 1 голову животного
	1,07

	2.2
	Лошадь
	куб.м в месяц на 1 голову животного
	1,94

	2.3
	Свинья
	куб.м в месяц на 1 голову животного
	0,74

	2.4
	Бараны, овцы, козы
	куб.м в месяц на 1 голову животного
	0,11

	2.5
	Домашняя птица
	куб.м в месяц на 1 голову животного
	0,02

	3
	Для водоснабжения надворных построек

	3.1
	Баня, сауна, бассейн
	куб.м на в месяц на 1 человека
	0,6

	3.2
	Теплица, зимний сад:
	
	

	3.2.1
	Ручным методом (полив осуществляется из колонки ведрами)
	куб.м на в месяц на 1 кв.м постройки
	0,51

	3.2.2
	Дождевальным методом (полив осуществляется из шланга при наличии воды в доме или летнего водопровода)
	куб.м на в месяц на 1 кв.м постройки
	0,073

	4
	Иное
	
	

	4.1
	Расход воды на мытьё легковых автомобилей
	куб.м на 1 автомобиль
	0,1


 По данным ОАО «Омскоблводопровод» неучтенные расходы, потери на технологические нужды в системе водоснабжения находятся на крайне высоком уровне и составили в 2022 году 13,0%. Однако для улучшения этих показателей требуются существенные инвестиции. Основная доля неучтенных расходов приходится на скрытые утечки. Водопроводные сети д. Кухарево и д. Ивановка изношены на 96-98%. Из-за систематических порывов водопроводной сети - повышаются потери. Указанные выше причины не могут быть устранены полностью без масштабных инвестиций. Для частичного их устранения необходимо:
1) замена изношенных сетей, путем реконструкции или строительства новых 
2) применение новых методов обеззараживания.
Источниками водоснабжения населения Кухаревского сельского поселения Исилькульского района служит Любино-Исилькульский групповой водопровод и шахтные колодцы. Водозаборные и очистные сооружения Любино-Исилькульского группового водопровода находятся на р. Иртыш. Водозабор берегового типа с насосной станцией первого подъема. Очистка воды осуществляется на отстойниках и скорых фильтрах с обеззараживанием хлором. Магистральные водоводы выполнены из стальных труб. 
Химический состав и минерализация воды в р. Иртыш на всем протяжении однотипный и представлен гидрокарбонатными кальциевыми, реже натриевыми, пресными водами с минерализацией от 0,15 до 0,33 г/л.

Содержание в воде основных химических компонентов в целом находится в пределах допустимых норм, предусмотренных СанПиН 2.14.1074-01, что позволяет подавать ее потребителям без дополнительной очистки, проводя обеззараживание воды жидким хлором.
Общее состояние водопроводных сетей характеризуется удовлетворительным их состоянием (таблица 5). Протяженность сетей составляет 41.099 км (таблица 4).
Таблица 4. Протяженность сетей водоснабжения Кухаревского сельского поселения (км)
	Название 
территории 
	Распределительные (м)

	С.Маргенау
	12,707

	Д.Пучково
	6,417

	Д.Гофнунгсталь 
	7478

	Д.Николайполь 
	6797

	Д.Ивановка
	5,2

	Д.Кухарево
	2,5

	Всего: 
	41099


Таблица 5. Протяженность сетей по группам износа

	Износ 96-98, 
км

	7.7


Состояние водных объектов Кухаревского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области, являющихся источниками питьевого водоснабжения, и водохозяйственного комплекса в целом имеет важное значение для социально-экономического развития Кухаревского сельского поселения.

Основные проблемы функционирования системы водоснабжения:

- высокая степень износа водопроводных сетей - 7.7км;

- недостаточная степень техногенной надежности;

- отсутствие резервных скважин;

- высокие показатели аварийности на сетях – 7.7км.

    Качество воды, подаваемой потребителю, соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Анализируя существующее состояние систем водоснабжения в населенных пунктах Кухаревского сельского поселения приходим к выводу, что для обеспечения потребителей водой питьевого качества на долгосрочную перспективу требуется выполнить реконструкцию старых систем водоснабжения и строительство скважин для забора подземных вод имеющих лучший состав в отличие от поверхностных вод.

Перечень мероприятий в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кухаревского сельского поселения на 2023- 2032гг.
(Водоснабжение)

Таблица №6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N

п/п
	Наименование мероприятия, объекта
	Сметная стоимость, тыс. руб.
	Источник финансирования
	Потребность в средствах тыс.руб

	
	
	
	
	Всего
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032

	1
	2
	4
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Строительство водопроводных сетей д. Ивановка строительство насосной станции резервуаров
	8100
	Дефицит местного бюджета
	8100
	
	2000
	3100
	3000
	
	
	
	
	
	

	2
	Строительство водопроводных сетей д. Кухарево строительство башни и резервуара
	10600
	Дефицит местного бюджета
	10600
	
	
	
	
	
	
	6000
	4600
	
	


2.2. Система водоотведения
      Во всех населённых пунктах Кухаревского сельского поселения отсутствует централизованная система водоотведения. У каждого объекта жилой застройки, а также объектов социально-культурного назначения имеется автономная канализация. Отвод стоков производится в выгребные ямы с вывозом ассенизаторскими машинами на полигон ТБО. Система канализации в сельском поселении отсутствует. Канализование зданий, имеющих внутреннюю канализацию, происходит в индивидуальные выгребы с последующим вывозом специальной техникой. На данном этапе развития поселения назрела острая необходимость в системе централизованной канализации. Сейчас вопрос вывоза сточных вод решается при помощи наемной техники, а именно путем вывоза за пределы поселения ассенизаторскими машинами, что значительно удорожает стоимость коммунальных услуг и ложится дополнительным бременем на платежеспособную часть  населения. 
На территории поселения ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа. 
     С 1 января 2018 года приказом Региональной энергетической комиссией от 18.12.2017г. №480/78 введены нормативы потребления коммунальных услуг по водоотведению на территории г. Омска и Омской области.
Таблица 7. Нормативы потребления коммунальных услуг по водоотведению в жилых помещениях (куб. м в месяц на 1 человека) 

Таблица №7

	№п/п
	Степень благоустройства
	Водоотведение

	1
	Жилые дома с водопроводом, канализацией, ванной и (или) душем, с горячим водоснабжением (при открытой и закрытой системе теплоснабжения)
	6,822

	2
	Жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн, без душа, с горячим водоснабжением (при открытой и закрытой системе теплоснабжения)
	2,964

	3
	Жилые дома с водопроводом, канализацией, ванной и (или) душем, при отсутствии централизованного горячего водоснабжением и использовании для обеспечения потребности в горячем водоснабжении нагревательного оборудования, установленном в жилом помещении
	5,576

	4
	Жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн, без душа, без горячего водоснабжения
	2,890

	5
	Жилые дома, оборудованные водопроводом, без канализации
	-

	6
	Жилые дома без водопровода, без канализации, использующие воду из водоразборных колонок
	-


Таблица 8. Нормативы потребления коммунальных услуг по водоотведению на общедомовые нужды (куб. м в месяц на 1 кв. м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 

Таблица №8
	№п/п
	Степень благоустройства
	Водоотведение

	1
	Жилые дома с водопроводом, канализацией, ванной и (или) душем, с горячим водоснабжением (при открытой и закрытой системе теплоснабжения)
	0,221

	2
	Жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн, без душа, с горячим водоснабжением (при открытой и закрытой системе теплоснабжения)
	0,126

	3
	Жилые дома с водопроводом, канализацией, ванной и (или) душем, оборудованные водонагревателями
	0,168

	4
	Жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн, без душа, без горячего водоснабжения
	0,097

	5
	Жилые дома, оборудованные водопроводом, без канализации
	-

	6
	Жилые дома без водопровода, без канализации, использующие воду из водоразборных колонок
	-


2.3. Система теплоснабжения

       Теплоснабжающей организацией на территории сельского поселения является ООО «Исилькульская тепловая компания -1». Источники центрального теплоснабжения – котельная №32 и тепловые сети д. Николайполь сданы в аренду ООО «Исилькульская тепловая компания-1» для осуществления деятельности по теплоснабжению потребителей. Жилой фонд Кухаревского сельского поселения отапливается от индивидуальных газовых и печных котлов и печей.  

       Всего в поселении 4 котельных; 1 котельная, работающая на угле, с установленной мощностью около 0,836 Гкал/ч. и 3 -  модульные газовые котельные, с установленной мощностью 99 кВт и 1,2 мВт, работающие на отопление муниципальных зданий (школы, детские сады, теплицу, учреждения культуры). 
Таблица 9. Количество и установленная мощность котельных по 
Кухаревскому сельскому поселению
	


Местоположение
	
Количество 
котельных 

	Установленная 
мощность котельных 

(Гкал/час) 

	
	
	угольная
	газовая

	с.Маргенау
	1
	
	0,514

	д.Пучково 
	1
	
	0,086

	д.Николайполь
	1
	0,836
	

	ВСЕГО по  сельскому поселению 
	3
	0,836
	0,6


Таблица 10. Сроки эксплуатации котлов на территории сельского поселения
	Срок эксплуатации котлов,
лет 
	Количество котлов, 
шт. 
	Тепловая мощность, 
Гкал/ч 

	До 10 
	7
	1,486

	от 20 до 30 
	1
	0,836

	ИТОГО 
	8
	2,322


Один котел общей тепловой мощностью более 0,836 Гкал/ч имеет срок службы свыше 20 лет. Износ основного оборудования котельной усредненного составляет 49%. Большая часть оборудования котельной д.Николайполь находится в изношенном состоянии и требует замены. Для постоянной и бесперебойной работы котельной смонтирована установка дополнительного энергоисточника. На модульных газовых котельных установлены системы управления котлами.
В среднем расход тепла на собственные нужды котельной д. Николайполь составляет 1,8 %. При снижении расхода тепла на собственные нужды котельных можно добиться эффекта сбережения энергии.
 Котельные сельского поселения отпускают тепловую энергию потребителям по температурному графику 93,9/69,40 °C. Утвержденные температурные графики котельных имеют нижнюю срезку, в подающей и в обратной линиях теплосети для обеспечения температуры горячей воды у потребителя не менее 40/32 °C.

Для теплоизоляции трубопроводов тепловых сетей в основном применяется минераловатная изоляция. Способ прокладки трубопроводов тепловых сетей наземный, но часть их (15%) размещена в сборных железобетонных каналах.
В котельной неустановлен узел учета тепловой энергии. Высокая степень физического износа котельного оборудования, тепловых сетей котельной д. Николайполь приводит к сверхнормативному потреблению энергоносителей и воды при производстве и транспорте тепла, а также к снижению качества предоставляемых услуг.

Таблица 11. Тепловые балансы по сельскому поселению
	
	Установленная
мощность, 
Гкал/ч 
	Собственные
нужды 
котельной, 
Гкал/ч 
	Потери в
тепловых
сетях, 
Гкал/ч 
	Тепловая 
нагрузка,
Гкал/ч 
	Дефицит/избыток
мощности, 
Гкал/ч (-/+) 

	С.Маргенау 
	0,8
	0,002
	0,105
	0,999
	0,306

	Д. Николайполь 
	0,836
	0,008
	0,002
	0,858
	-0,032

	Д.Пучково
	0,144
	0,002
	0
	0,144
	0,002

	ИТОГО по 
поселению
	1,78
	0,012
	0,107
	2,001
	0,276


Анализ на соответствие требованиям надежности существующей системы теплоснабжения в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003 показал, что в связи с высоким износом значительная часть системы котельной д.Николайполь не соответствует современным нормативным требованиям.
 Тарифы на тепловую энергию по в 2022году составляют: 
-газоснабжение (сетевым газом) - 8,87 руб. за куб. м
-уголь - 2965.89 руб. за тонну

-дрова - 855,77 руб. за куб. м
 Зоны действия теплоснабжающей организации сельского поселения представлены в таблице №12,14,15.

Функциональная структура теплоснабжения с. Маргенау.      Таблица12

	№ п/п
	Наименование объекта
	Адрес, номер дома
	Вид отопления 

	Административные объекты

	1
	Дом  культуры
	Ленина д.4
	Газовое

	2
	Учреждение дошкольного воспитания детей
	Ул. Советская д.4 
	Газовое

	3
	Средняя общеобразовательная школа
	Ул. Ленина д.6
	Газовое

	4
	Теплица
	Ул.Ленина 6
	Газовое

	5
	Блок учебного гаража
	Ул.Ленина 6
	Газовое


Топливный баланс на 2022 год газовой котельной с.Маргенау(школа)

1) Расход топлива за год (расчет при среднегодовой температуре): 149 т/год.

2) Тепло сожженного топлива: 999 Гкал/год.

3) Потери тепла в котлах (КПД 80%): 1

4) Затраты тепла на собственные нужды котлов: не более 2 Гкал/год.

5) Потери тепла через изоляцию трубопроводов и сетевых подогревателей теплофикационной установки: не более 103 Гкал/год.

6) Отпуск тепла потребителям: 874 Гкал/год.

7) Небаланс (неучтенные потери, погрешность учета параметров): тепло сожженного топлива за вычетом затрат тепла на собственные нужды котлов за вычетом всех видов потерь и за вычетом отпуска тепла потребителям = 19 Гкал/г.
Топливный баланс на 2022 год газовой котельной с. Маргенау(теплица)

1) Расход топлива за год (расчет при среднегодовой температуре): 17 т/год.

2) Тепло сожженного топлива: 114 Гкал/год.

3) Потери тепла в котлах (КПД 80%): 0

4) Затраты тепла на собственные нужды котлов: не более 2 Гкал/год.

5) Потери тепла через изоляцию трубопроводов и сетевых подогревателей теплофикационной установки: не более 12 Гкал/год.

6) Отпуск тепла потребителям: 99 Гкал/год.

7) Небаланс (неучтенные потери, погрешность учета параметров): тепло сожженного топлива за вычетом затрат тепла на собственные нужды котлов за вычетом всех видов потерь и за вычетом отпуска тепла потребителям = 1 Гкал/г

Топливный баланс на 2022 год газовой котельной с. Маргенау(ДК)

1) Расход топлива за год (расчет при среднегодовой температуре): 36 т/год.

2) Тепло сожженного топлива: 240Гкал/год.

3) Потери тепла в котлах (КПД 80%): 0

4) Затраты тепла на собственные нужды котлов: не более 2 Гкал/год.

5) Потери тепла через изоляцию трубопроводов и сетевых подогревателей теплофикационной установки: не более 0 Гкал/год.

6) Отпуск тепла потребителям: 235 Гкал/год.

7) Небаланс (неучтенные потери, погрешность учета параметров): тепло сожженного топлива за вычетом затрат тепла на собственные нужды котлов за вычетом всех видов потерь и за вычетом отпуска тепла потребителям = 3 Гкал.

В Модульной газовой котельной с.Маргенау в качестве основного топлива используется природный газ, который поступает из основного газопровода ЗА «Газпром Межрегионгаз Омск», который поставляется 24 часа в сутки.
Тепловая сеть Модульной газовой котельной с. Маргенау
Таблица №13

	Наименование и местоположение
	Ед.измерения
	протяжённость
	Диаметр труб  мм
	Материал труб
	Год постройки
	Глубина заложения м
	Характер грунта
	Условия прокладки
	Фактически прослужив. время в годах
	Предполож. (остаточный) срок службы в годах
	Средний нормативный срок службы в годах
	Материал изоляции
	Износ в %

	Тепловая трасса - д. школа- дет.сад-ДК
	М


	
	70


	металл
	2011


	2,6
	
	Надземная


	1


	50


	50
	Минвата


	0




               Функциональная структура теплоснабжения д. Николайполь.  
Таблицы 14
	№ п/п
	Наименование объекта
	Адрес, номер дома
	Вид отопления 

	Административные объекты

	1
	Дом  культуры
	Ул.Тельмана 
	угольное

	2
	Средняя общеобразовательная школа
	Ул.Тельмана
	угольное


Топливный баланс на 2022 год Котельной №32

1) Расход топлива за год (расчет при среднегодовой температуре): 80 т/год.

2) Тепло сожженного топлива: 444 Гкал/год.

3) Потери тепла в котлах (КПД 80%): 1

4) Затраты тепла на собственные нужды котлов: не более 8 Гкал/год.

5) Потери тепла через изоляцию трубопроводов и сетевых подогревателей теплофикационной установки: не более 45 Гкал/год.

6) Отпуск тепла потребителям: 390 Гкал/год.

7) Небаланс (неучтенные потери, погрешность учета параметров): тепло сожженного топлива за вычетом затрат тепла на собственные нужды котлов за вычетом всех видов потерь и за вычетом отпуска тепла потребителям = 0 Гкал/г

В котельной №32 д. Николайполь в качестве основного топлива используется уголь, марки ДР, который поставляется из ООО «ТрансУголь». Уголь поставляют согласно графиков поставки.
Функциональная структура теплоснабжения д. Пучково. Таблица №15
	№ п/п
	Наименование объекта
	Адрес, номер дома
	Вид отопления 

	Административные объекты

	1
	Пучковское отделение Маргенауской общеобразовательной школы


	Ул. Чкалова д.38
	Газовое

	2
	Учреждение дошкольного воспитания детей
	Ул. Чкалова 33А
	Газовое

	3
	ФАП
	Ул.Чкалова 33А
	Газовое


Тепловая сеть котельной № 32 д.Николайполь

Таблица №16

	Наименование и местоположение
	Ед.измерения
	протяжённость
	Диаметр труб  мм
	Материал труб
	Год постройки
	Глубина заложения м
	Характер грунта
	Условия прокладки
	Фактически прослужив. время в годах
	Предполож. (остаточный) срок службы в годах
	Средний нормативный срок службы в годах
	Материал изоляции

	Тепловая трасса - д. Николайполь от котельной до клуба и школы
	М


	105 
	100


	Сталь


	1985


	
	
	Надземная


	27


	23


	50
	Минвата

Рубероид




Топливный баланс на 2022 год газовой котельной (дет. сад) д, Пучково
1) Расход топлива за год (расчет при среднегодовой температуре): 35 т/год.

2) Тепло сожженного топлива: 233 Гкал/год.

3) Потери тепла в котлах (КПД 80%): 0

4) Затраты тепла на собственные нужды котлов: не более 2 Гкал/год.

5) Потери тепла через изоляцию трубопроводов и сетевых подогревателей теплофикационной установки: не более 82 Гкал/год.

6) Отпуск тепла потребителям: 146 Гкал/год.

7) Небаланс (неучтенные потери, погрешность учета параметров): тепло сожженного топлива за вычетом затрат тепла на собственные нужды котлов за вычетом всех видов потерь и за вычетом отпуска тепла потребителям = 3 Гкал/г

В Модульной газовой котельной д. Пучково в качестве основного топлива используется природный газ, который поступает из основного газопровода ЗА «Газпром Межрегионгаз Омск», который поставляется 24 часа в сутки.
 Тепловая сеть Модульной газовой котельной д. Пучково 
Таблица №17

	Наименование и местоположение
	Ед.измерения
	протяжённость
	Диаметр труб  мм
	Материал труб
	Год постройки
	Глубина заложения м
	Характер грунта
	Условия прокладки
	Фактически прослужив. время в годах
	Предполож. (остаточный) срок службы в годах
	Средний нормативный срок службы в годах
	Материал изоляции
	Износ в %

	Тепловая трасса - д. школа- дет.сад
	М


	
	70


	металл
	2011


	2,6
	
	Надземная


	1


	50


	50
	Минвата


	0




        Основными задачами Программы в сфере теплоснабжения являются:

- повышение надежности работы системы теплоснабжения; повышение качества и надежности, оказываемых потребителям коммунальных услуг; энергосбережение и рациональное использование ресурсов. Достижение поставленных целей возможно при реализации мероприятий на тепловых сетях и тепловых источниках. 

   В приложении  к программе комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры приводится перечень, сроки, ожидаемая стоимость и ежегодные затраты выполнения мероприятий по строительству и модернизации системы теплоснабжения.

  Реализация мероприятий позволит снизить процент износа тепловых сетей и оборудования за 5 лет на 30%. Модернизация оборудования в котельной позволит внедрить энергосберегающие технологии с повышением эффективности выработки и транспортировки тепловой энергии.

В план мероприятий по развитию системы теплоснабжения поселения включено приобретение и установка узла учета отпущенной тепловой энергии, а также реконструкцию теплосети котельной, что позволит сократить расходы на энергоресурсы. А также необходима замена старых труб, протяжённостью -210 м. 
2.4. Система электроснабжения
         Основным поставщиком электрической энергии Кухаревского сельского поселения является ОАО "Омскэнергосбыт». Электроснабжение сельского поселения и расположенных в нем предприятий и организаций осуществляется от электрических подстанций с установленной трансформаторной мощностью. В настоящее время электроснабжение Кухаревского сельского поселения в основном осуществляется по распределительным линиям ВЛ 10 кВ от подстанций ПС 35/10-0,4 кВ Кухарево. По территории поселения проходит линия ВЛ 35 кВ. По балансовой принадлежности объекты электроснабжения Кухаревского сельского поселения относятся к производственному отделению «Исилькульский РЭС», которое входит в состав филиала ОАО «МРСК Сибирь» - «Омскэнерго». 
     Электроснабжение бытовых потребителей и сельскохозяйственных предприятий поселения осуществляется через трансформаторные подстанции (КТП) 10/6/0,4кВ. Электрические сети напряжением 10 кВ - 3-х проводные. Схема электроснабжения смешанная, выполненная проводом АС по опорам ВЛ. Электрические сети напряжением 0,4 кВ — пяти проводные. Схема электроснабжения открытого типа, выполненная проводом А по опорам-ВЛ-0,4кВ. 
    Оборудование на подстанциях находится в удовлетворительном состоянии. 
    С 1 января 2018 года приказом Региональной энергетической комиссией от 18.12.2017г №163/83 введены нормативы потребления коммунальных услуг по электроснабжению на территории г.Омска и Омской области. (таблица 18).

Таблица18. Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях (кВт.ч на 1 человека в месяц)
Таблица №18

	1.Многоквартирные жилые дома

	1.1. С газовыми плитами с высотой потолков до 2,7 метра

	Количество комнат в квартире
	Количество человек, проживающих квартире

	
	1
	2
	3
	4
	5 и более

	1
	97
	60
	47
	38
	33

	2
	125
	78
	60
	49
	43

	3
	142
	88
	68
	55
	48

	4 и более
	153
	95
	74
	60
	52

	1.2. С газовыми плитами с высотой потолков более 2,7 метра

	Количество комнат в квартире
	Количество человек, проживающих квартире

	
	1
	2
	3
	4
	5 и более

	1
	102
	63
	49
	40
	35

	2
	131
	81
	63
	51
	45

	3
	148
	92
	71
	58
	50

	4 и более
	161
	100
	77
	63
	55

	1.3. С электрическими плитами с высотой потолков до 2,7 метра

	Количество комнат в квартире
	Количество человек, проживающих квартире

	
	1
	2
	3
	4
	5 и более

	1
	165
	102
	79
	64
	56

	2
	194
	120
	93
	76
	66

	3
	212
	132
	102
	83
	72

	4 и более
	225
	140
	108
	88
	77

	1.4. С электрическими плитами с высотой потолков более 2,7 метра

	Количество комнат в квартире
	Количество человек, проживающих квартире

	
	1
	2
	3
	4
	5 и более

	1
	178
	110
	86
	69
	61

	2
	210
	130
	101
	82
	71

	3
	230
	142
	110
	90
	78

	4 и более
	244
	151
	117
	95
	83

	2.Жилые дома, многоквартирные жилые дома при отсутствии мест общего пользования

	2.1.Оборудованные иными видами плит для приготовления пищи, кроме электрических

	Количество комнат в доме (квартире)
	Количество человек, проживающих в доме (квартире)

	
	1
	2
	3
	4
	5 и более

	1
	190
	118
	91
	74
	65

	2
	245
	152
	118
	96
	83

	3
	277
	172
	133
	108
	94

	4 и более
	300
	186
	144
	117
	102

	2.2.Оборудованные электрическими плитами

	Количество комнат в доме (квартире)
	Количество человек, проживающих в доме (квартире)

	
	1
	2
	3
	4
	5 и более

	1
	285
	177
	137
	111
	97

	2
	337
	209
	162
	131
	114

	3
	368
	228
	177
	143
	125

	4 и более
	391
	242
	188
	152
	133

	2.3.С электроотопительными установками

	Количество комнат в доме (квартире)
	Количество человек, проживающих в доме (квартире)

	
	1
	2
	3
	4
	5 и более

	1
	648
	402
	311
	253
	220

	2
	765
	474
	367
	298
	260

	3
	837
	519
	402
	326
	284

	4 и более
	888
	551
	426
	346
	302


Таблица19. Нормативы потребления коммунальной услуги по 
электроснабжению на общедомовые нужды

	№п/п
	Группы домов, имеющих аналогичные конструктивные и технические параметры и степень благоустройства
	Норматив, кВтч на 1 кв.метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома

	1
	Многоквартирные жилые дома с лифтовым оборудование
	4,28

	2
	Многоквартирные жилые дома без лифтового оборудования
	3,91

	3
	Жилые дома (общежития) коридорного, гостиничного и секционного типа с наличием на этажах общих кухонь, туалетов или блоков душевых с лифтовым оборудованием с электрическими плитами
	2,65

	4
	Жилые дома (общежития) коридорного, гостиничного и секционного типа с наличием на этажах общих кухонь, туалетов или блоков душевых без лифтового оборудования с электрическими плитами
	2,45

	5
	Жилые дома (общежития) коридорного, гостиничного и секционного типа с наличием на этажах общих кухонь, туалетов или блоков душевых без лифтового оборудования с газовыми плитами
	2,15


Таблица №20. Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению при использовании земельного участка и надворных построек

	№п/п
	Направление использования
	Норматив, кВтч на голову животного

	1
	Для освещения в целях содержания соответствующего сельскохозяйственного животного:
	

	1.1
	Корова
	0,83

	1.2
	Свинья
	0,83

	1.3
	Овца
	0,17

	2
	Для приготовления пищи и подогрева воды для сельскохозяйственного животного соответствующего вида:
	

	2.1
	Корова
	5,58

	2.2
	Свинья
	5,75


Некоторые проблемы энергосбережения в Кухаревском сельском поселении остаются нерешенными. К ним, в частности, относятся:
- высокая степень износа и, как следствие, аварийность оборудования и электрических сетей;

        - недостаточность трансформаторных мощностей подстанций и пропускной способности линий;

Для решения указанных проблем необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения,, которые заключаются в разработке, принятии и реализации согласованных действий со стороны органов местного самоуправления Кухаревского сельского поселения, предприятий и организаций, направленных на активизацию процессов обновления и роста производственных мощностей за счет внедрения нового энергосберегающего оборудования, обеспечение надежного энергоснабжения потребителей Кухаревского сельского поселения, в том числе за счет повышения роли проводимых энергетических обследований, обеспечение учета и контроля за потреблением энергоресурсов, формирование условий и механизмов, способствующих появлению и реализации конкретных проектов по энергоресурсосбережению.

 
Сформирован план мероприятий Программы, направленный на решение проблем в энергоресурсосбережении: 
 1.Организовать и провести энергетическое обследование здания:

-котельной №32 (общая площадь здания – 141,2 кв.м.) Кухаревского сельского поселения, находящейся в д. Николайполь.  Последующие энергетические обследования проводить не реже чем 1 раз каждые 5 лет.

1. Организация и проведение рекламных акций в целях повышения энергосбережения и энергетической эффективности. 

2. Обеспечение разъяснительной работы с гражданами, проживающими в частных домах, с целью установки и ввода в эксплуатацию приборов учёта энергетических ресурсов

Программа направлена на стимулирование энергосбережения, создание условий для внедрения в производственной, коммунальной и социальной сферах прогрессивных энергосберегающих технологий и оборудования и обеспечение надежного Энергоснабжения потребителей Кухаревского сельского поселения. Реализация мероприятий Программы позволит также уменьшить негативное экологическое воздействие топливно-энергетических объектов на окружающую среду.

Целью Программы является сокращение энергоемкости не менее чем на 3% в год и создание на этой основе предпосылок для устойчивого развития экономики поселения, а также оптимизация бюджетных расходов на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов.

Для достижения указанной цели в 2023- 2033годах необходимо решить следующие задачи:

- снизить удельный расход топлива при выработке тепловой энергии за счет внедрения современного оборудования с низкими удельными расходами энергоресурсов;

- сократить потери энергетических ресурсов и воды при их производстве и передаче;

- популяризовать идеи энергосбережения среди населения.
Таблица 20. Тарифы на электроэнергию для населения в 2018 г.

	Группа потребителей 
	Тариф (с учетом НДС), руб./кВт-ч

	Сельское население 

	Одноставочный тариф 
	2.49

	Дневная зона с 7-00 до 23-00 часов 
	1,94

	Ночная зона с 23-00 до 7-00 часов 
	1,07


2.5. Система газоснабжения
      Газоснабжение потребителей Кухаревского сельского поселения осуществляется природным и сжиженным углеводородным газом. Газифицированы потребители с.Маргенау, д.Пучково и д.Гофнунгсталь. Остальные села сельского поселения не газифицированы.

     Поставки природного газа осуществляются по газопроводу ГРС «Москаленки» - г. Исилькуль до с.Маргенау Исилькульского района Омской области.  
  Межпоселковый газопровод от газопровода ГРС «Москаленки»-г.Исилькуль до с.Маргенау Исилькульского района Омской области предназначен для снабжения природным газом на отопление, на приготовление горячей воды, а также на потребность индивидуальных бытовых нужд. Расчетное давление Р мин- 0,25 МПа. Давление в точках подключения Р мах- 0,3 МПа. Общая производительность -492,0 м3/час. Протяженность газопровода Р =0,3 МПа- 738,7 м, Р=0,003 МПа – 9058, м.
   Основные технико-экономические показатели ГРС сельского поселения приведены в таблице 21,22,23.

Таблица 21. Технико-экономические показатели ГРС с.Маргенау
	Наименование
	Показатели

	1
	2

	1.Газопровод среднего давления Г2

-производительность

-в т.ч на перспективу

-давление

-протяженность газопровода

-кол-во труб с учетом вертикальных участков

	м3/час

МПа

п.м

п.м

п.м


	492,0
190,3

0,3

738,7

759,0

	2.Газопровод низкого давления Г1
-производительность

-в т.ч на перспективу

-давление

-протяженность газопровода (с учетом вводов)
-кол-во труб с учетом вертикальных участков
	м3/час
	492,0

190,3

0,003

9058,0

9618,0

	3.ГСГО/25-02 №1 с регулятором РДБК1П-50-25
-производительность паспортная при Рвх=0,3 МПа
-с учетом пересчета на фактическую плотность транспортируемого газа при Рвх=0,3МПа
- производительность расчетная

-давление на входе (паспортное)
-давление на входе (расчетное)

-давление на выходе

-давление выходе (расчетное)

-настройка клапанов должна соответствовать 
ПСК-Рвых.расч. х 1,15
ПЗК-Рвых.расч. х 1,25
	м3/час

м3/ча
	600,0

619,4

352,0

0,3

0,188

0,003

0,002125

0,00244375

0,00265625

	4.ГРПШ-07-У1 №2 с регулятором РДНК-1000

-производительность паспортная при Рвх=0,3 МПа

-с учетом пересчета на фактическую плотность транспортируемого газа при Рвх=0,3МПа

- производительность расчетная

-давление на входе (паспортное)

-давление на входе (расчетное)

-давление на выходе

-давление на выходе (расчетное)

-настройка клапанов должна соответствовать 

ПСК-Рвых.расч. х 1,15

ПЗК-Рвых.расч. х 1,25
	м3/час

м3/час

м3/час

МПа

МПа

МПа

МПа

МПа

МПа


	360,0

371,9

140,0

0,3

0,184

0,003

0,0021

0,002415

0,002625


Таблица 22. Технико-экономические показатели ГРС д.Пучково

	Наименование
	Показатели

	1
	2

	1.Газопровод высокого давления 1 категории Г4

-производительность

-давление

-протяженность газопровода

-кол-во труб с учетом вертикальных участков
	м3/час

МПа

п.м

п.м


	249,0

1,2

0,8

6,5



	2.Газопровод среднего давления Г2

-производительность

-давление

-протяженность газопровода (с учетом вводов)

-кол-во труб с учетом вертикальных участков
	м3/час

МПа

п.м

п.м


	249,0

0,3

1035,5

1057,5

	3. Газопровод низкого давления Г1

-производительность

-давление

-протяженность газопровода (с учетом вводов)

-кол-во труб с учетом вертикальных участков 
	м3/час

МПа

п.м

п.м


	221,4

0,003

5549,5

6012,5

	4.ГРПШ-03БМ-У1 №1 с2мя регуляторами РДСК-50БМ
-со счетчиком СГ-ЭКВ3-Р-2.0-40/1.6
-производительность паспортная при Рвх=1,2 МПа

-с учетом пересчета на фактическую плотность транспортируемого газа при Рвх=1,2МПа

- производительность расчетная

-давление на входе (паспортное)

-давление на входе (расчетное)

-давление на выходе

-давление выходе (расчетное)

-настройка клапанов должна соответствовать 

ПСК-Рвых.расч. х 1,15

ПЗК-Рвых.расч. х 1,25
	м3/час

м3/час

м3/час
МПа

МПа

МПа

МПа

МПа

МПа
	1100,0
1136,4
249,0
1,2
1,0
0,3
0,3
0,345
0,375

	5.ГРПШ-400 №2 с регуляторам РДНК-400

-производительность паспортная при Рвх=0,3 МПа

-с учетом пересчета на фактическую плотность транспортируемого газа при Рвх=0,3МПа

- производительность расчетная

-давление на входе (паспортное)

-давление на входе (расчетное)

-давление на выходе

-давление выходе (расчетное)

-настройка клапанов должна соответствовать 

ПСК-Рвых.расч. х 1,15

ПЗК-Рвых.расч. х 1,25
	м3/час

м3/час

м3/часМПа

МПа

МПа

МПа

МПа

МПа


	136,0

140,5

49,6

0,3

0,296

0,003

0,00208

0,002392

0,0026



	6.ГРПШ-07-У1 №3 с регуляторам РДНК-1000

-производительность паспортная при Рвх=0,3 МПа

-с учетом пересчета на фактическую плотность транспортируемого газа при Рвх=0,3МПа

- производительность расчетная

-давление на входе (паспортное)

-давление на входе (расчетное)

-давление на выходе

-давление выходе (расчетное)

-настройка клапанов должна соответствовать 

ПСК-Рвых.расч. х 1,15

ПЗК-Рвых.расч. х 1,25
	м3/час

м3/час

м3/часМПа

МПа

МПа

МПа

МПа

МПа


	360,0

371,9

171,8

0,3

0,2

0,003

0,00211

0,0024265

0,0026375


Таблица 23. Технико-экономические показатели ГРС д.Гофнунгсталь
	Наименование
	Показатели

	1
	2

	1.Газопровод высокого давления 1 категории Г4 Р=1,2МПа

-производительность

-давление

-протяженность газопровода

-кол-во труб с учетом вертикальных участков
	м3/час

МПа

п.м

п.м


	299,0

1,2

1444,5



	2.Газопровод среднего давления Г2

-производительность

-давление

-протяженность газопровода (с учетом вводов)

-кол-во труб с учетом вертикальных участков
	м3/час

МПа

п.м

п.м


	299,0

0,3

694,5

	3. Газопровод низкого давления Г1

-производительность

-давление

-протяженность газопровода (с учетом вводов)

-кол-во труб с учетом вертикальных участков 
	м3/час

МПа

п.м

п.м


	259,2

0,003

6760,0

	4.ГРПШ-03БМ-2У1 №1 с2мя регуляторами РДСК-50БМ

-со счетчиком СГ-ЭКВ3-Р-2.0-40/1.6

-производительность паспортная при Рвх=1,2 МПа

-с учетом пересчета на фактическую плотность транспортируемого газа при Рвх=1,2МПа

- производительность расчетная

-давление на входе (паспортное)

-давление на входе (расчетное)

-давление на выходе

-давление выходе (расчетное)

-настройка клапанов должна соответствовать 

ПСК-Рвых.расч. х 1,15

ПЗК-Рвых.расч. х 1,25
	м3/час

м3/час

м3/час

МПа

МПа

МПа

МПа

МПа

МПа


	1100,0

1136,4

299,0

1,2

0,966

0,3

0,3

0,345

0,375

	5.ГРПШ-07-2У1 №2 с регуляторам РДНК-1000

-производительность паспортная при Рвх=0,3 МПа

-с учетом пересчета на фактическую плотность транспортируемого газа при Рвх=0,3МПа

- производительность расчетная

-давление на входе (паспортное)

-давление на входе (расчетное)

-давление на выходе

-давление выходе (расчетное)

-настройка клапанов должна соответствовать 

ПСК-Рвых.расч. х 1,15

ПЗК-Рвых.расч. х 1,25
	м3/час

м3/час

м3/часМПа

МПа

МПа

МПа

МПа

МПа


	412,8

259,2

0,3

0,268

0,003

0,00219

0,002519

0,002738




Все газораспределительные сети с. Маргенау, д. Пучково и д.Гофнунгсталь, находятся на обслуживании ОАО "Омскгазстройэксплуатация". Газификация потребителей Кухаревского сельского поселения Исилькульского района Омской области осуществляется природным газом. 

По состоянию на 01.01.2023г в Кухаревском сельском поселении газифицировано природным газом 410 квартир, из них: с. Маргенау-193 квартир, д. Пучково-99 квартир, д. Гофнунгсталь-118 квартир.
Суммарная протяженность распределительных газопроводов высокого давления – 1434,3 п. м
Суммарная протяженность распределительных газопроводов среднего и низкого давления – 23402,7 п. м
Общая протяженность наружных газопроводов – 24837 п.м.
С 1 сентября 2016 года приказом Региональной энергетической комиссией от 15.08.2015г №134/38 введены нормативы потребления коммунальных услуг по газоснабжению природным газом на территории г.Омска и Омской области. (таблица 24,25,26).

Таблица 24. Нормативы потребления коммунальной услуги по газоснабжению природным газом в жилых помещениях
	№п/п
	Направление использования газа
	Единица измерения
	Норматив

	1
	Пищеприготовление
	куб.м на 1 человека в месяц
	13,06

	2
	Приготовление горячей воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд (включая стирку белья) в условиях отсутствия централизованного горячего водоснабжения
	

	2.1
	При наличии газового водонагревателя
	куб.м на 1 человека в месяц
	19,52

	2.2
	При отсутствии газового нагревателя
	куб.м на 1 человека в месяц
	6,43

	3
	Индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений (жилых домов, квартир, комнат)
	При оплате коммунальной услуги в течении 12 месяцев календарного года
	При оплате коммунальной услуги в течении 8 месяцев в период прохождения отопительного сезона

	3.1
	Для отопительных печей
	куб.м на 1 кв.м общей площади жилых помещений в месяц
	8,53
	12,79

	3.2
	Для газовых отопительных аппаратов и котлов различных типов
	куб.м на 1 кв.м общей площади жилых помещений в месяц
	7,60
	11,41


Таблица №25. Нормативы потребления коммунальной услуги по газоснабжению сжиженным углеводородным газом в жилых помещениях

	№п/п
	Направление использования газа
	Единица измерения
	Норматив

	1
	Пищеприготовление при наличии в жилых помещениях газовых плит и централизованного горячего водоснабжения
	кг на 1 человека в месяц
	6,94

	2
	Приготовление пищи и горячей воды в условиях отсутствия централизованного горячего водоснабжения
	

	2.1
	с использование газового водонагревателя
	кг на 1 человека в месяц
	16,94

	2.2
	При отсутствии газового нагревателя
	кг на 1 человека в месяц
	10,45

	3
	Индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений 
	

	3.1
	При оплате коммунальной услуги в течении 12 месяцев календарного года
	кг на 1 кв.м общей площади жилых помещений в месяц
	3,40

	3.2
	При оплате коммунальной услуги в течении 8 месяцев в период прохождения отопительного сезона
	кг на 1 кв.м общей площади жилых помещений в месяц
	5,10


Таблица №26. Нормативы потребления коммунальной услуги по газоснабжению природным газом при использовании земельного участка и надворных построек
	№п/п
	Направление использования газа
	Единица измерения
	Норматив

	1
	Отопление бань, гаражей, теплиц:
	
	

	1.1
	Индивидуальных бань
	куб.м на 1 куб.м в месяц
	2,94

	1.2
	Индивидуальных гаражей
	куб.м на 1 куб.м в месяц
	5,79

	1.3
	Теплиц
	куб.м на 1 куб.м в месяц
	13,80

	2
	Содержание животных в личном подсобном хозяйстве (приготовление кормов, подогрев воды для питья и санитарных целей):
	
	

	2.1
	Лошадь
	куб.м на 1 животного в месяц
	5,20

	2.2
	Корова
	куб.м на 1 животного в месяц
	11,33

	2.3
	Свинья
	куб.м на 1 животного в месяц
	21,62

	2.4
	Овца (коза)
	куб.м на 1 животного в месяц
	2,01

	3
	Приготовление влажных кормов для птиц в личном подсобном хозяйстве
	
	

	3.1
	Куры
	куб.м на 10 птиц в месяц
	0,21

	3.2
	Индейки
	куб.м на 10 птиц в месяц
	0,31

	3.3
	Утки (гуси)
	куб.м на 10 птиц в месяц
	0,41


Строительство межпоселковых газопроводов и газорегулирующих установок позволит подключить новых потребителей Кухаревского сельского поселения, и тем самым повысить качество жизни населения.
Проблемным моментом является газификация сёл с маленьким количеством населения, а также находящихся на большом расстоянии от существующего газопровода. Такими селами является д.Ивановка, д. Николайполь и д. Кухарево.
Имеющаяся система децентрализованного газоснабжения в баллонах обеспечивает потребности остальных населенных пунктов сельского поселения, в целом достаточно качественно удовлетворяет имеющиеся потребности.

Раздел 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

      Кухаревское сельское поселение расположено на территории Исилькульского муниципального района, в 120 км от города Омска.

В составе Кухаревского сельского поселения семь населённых пунктов: с.Маргенау, д.Гофнунгсталь, д.Пучково, д. Николайполь, д.Кухарево, д.Ивановка, 2779 км.

    Особенностью положения Кухаревского сельского поселения является обеспеченность территориальными дорогами с твёрдым покрытием. Протяженность внутрипоселковых дорог составляет 24.8 км.
3.1. Динамика численности населения

  Население Кухаревского сельского поселения по состоянию на 01.01.2023 г. составляло 2307 человек, в том числе женщины – 1208 чел., мужчины – 1099 чел.
  Перспективная численность населения сельского поселения определена на основании Генерального плана поселения, скорректированного с учетом сложившейся демографической ситуации. Предполагается сохранение устойчивого роста численности населения в течение всего рассматриваемого периода. К 2032 году оно составит 2514 человек (таблица 27).

Таблица 27. Демографический прогноз до 2032года

	Показатели 
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032

	Численность 
населения, чел, в т.ч. 
	2307
	2340
	2374
	2405
	2432
	2451
	2477
	2488
	2500
	2514

	Рождаемость, чел. 
	31
	33
	29
	31
	25
	28
	24
	21
	20
	24

	Смертность, чел. 
	25
	21
	18
	17
	18
	16
	18
	17
	17
	16

	Миграция,  чел. 
	27
	22
	20
	13
	12
	14
	5
	8
	11
	15


С 01.01.2018г произошло увеличение фонда оплаты труда педагогических работников образовательных учреждений на 20% и среднего медицинского персонала образовательных учреждений на 30%, в течении года – поэтапное увеличение уровня заработной платы работников учреждений социальной защиты населения, дошкольных учреждений. В период 2023-2033г оплата труда работников бюджетной сферы будет индексироваться.
В 2023 г на территории Кухаревского сельского поселения зарегистрировано 12 индивидуальных предпринимателей, которые занимаются розничной торговлей товаров народного потребления, изготовлением и установкой окон ПВХ, производством и реализацией хлебобулочных изделий.

Перспективные показатели доходов населения Кухаревского сельского поселения определены на основании следующих документов:

- программа комплексного социально-экономического развития Кухаревского сельского поселения.
Положительную динамику будут иметь среднедушевые денежные доходы населения, Рост денежных доходов населения будет обеспечен за счет всех составляющих: заработной платы, пенсий, социальных выплат, доходов от личного подсобного хозяйства, от предпринимательской деятельности.
3.2. Динамика ввода, сноса и капитального ремонта

многоквартирных домов и частной жилой застройки

  По данным похозяйственных книг на 31.12.2022г. объем жилого фонда Кухаревского сельского поселения составляет 53,21 м2. Объемы жилищного фонда по селам сельского поселения представлены в табл. 28

Таблица 28. Объем жилищного фонда поселения по населенным пунктам (тыс. м2). 
	   
	
Кол-во объектов
	Всего на 2023 г

	ВСЕГО по поселению, вт.ч по селам:
	735
	53,21

	с.Маргенау
	243
	16,93

	д.Пучково
	111
	9,51

	д.Гофнунгсталь 
	131
	10,0

	д. Николайполь
	146
	10,37

	д.Ивановка 
	37
	3,0

	д.Кухарево 
	62
	3,1

	2779 км 
	5
	0,3


3.3. Динамика общественно-деловых зданий

Ввод общественно-деловых зданий на период до 2032года не планируется.

3.4. Прогнозируемые изменения в промышленности
Наиболее крупным предприятием на территории Кухаревского сельского поселения является: ООО АПХ Алтаур «СП Сибирь». В рассматриваемом периоде ожидается развитие промышленности. 

3.5. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Прогноз спроса на коммунальные ресурсы рассчитан на основании:

данных о потреблении коммунальных ресурсов объектами существующей застройки;

Прогноз спроса на коммунальные ресурсы представлен в таблице №29.
Таблица №29
	
	2023
	2024
	2025 
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032

	Потребление электрической энергии,   
тыс. кВтч, в т.ч.                    
	3980
	4210
	4280
	4310
	4380
	4385
	4392
	4390
	4397
	4405

	            жилой фонд 
	1520
	1636
	1697
	1750
	1790
	1798
	1805
	1812
	1810
	1814

	Максимально возможное потребление    
воды, тыс. м3. 
	40,0
	42,0
	43,0
	44,0
	45,0
	44,6
	44,9
	45,3
	45,2
	45,2

	            в жилых домах                        
	33,5
	35,3
	36,1
	36,9
	37,7
	37,8
	37,9
	38,1
	38,0
	38,0

	            бюджетными организациями
	5,0
	5,1
	5,2
	5,3
	5,4
	5,4
	5,5
	5,4
	5,3
	5,3

	            прочими потребителями          
	1,5
	1,6
	1,7
	1,8
	1,9
	1,4
	1,5
	1,8
	1,9
	1,9

	Потребление тепловой энергии,        
тыс. Гкал, в т.ч.                    
	28,3
	28,9
	29
	29,3
	29,4
	29,6
	29,9
	30,1
	30,0
	30,0

	           в жилых домах                        
	21,2
	21,9
	22,3
	22,6
	22,8
	22,9
	23,0
	23,0
	23,0
	22,9


Раздел 4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

На основании анализа существующего состояния коммунальной инфраструктуры и перспектив развития Кухаревского сельского поселения определены следующие целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры на период до 2033года

При реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кухаревского сельского поселения стоимость коммунальных услуг, оказываемых населению, должна соответствовать критериям доступности, утвержденным Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации №378 от 23 августа 2016 г. в течение всего периода действия Программы.

Предварительные критерии доступности тарифов

на коммунальные услуги для населения представлены в таблице №30
Таблица №30
	
N
	
                    Критерий                    
	 Уровень доступности  

	
	
	доступный 
	недоступный

	1
	Доля расходов на коммунальные услуги            
в совокупном доходе семьи                       
	до 19,7%   
	свыше 19,7% 

	2
	Доля населения с доходами ниже прожиточного     
минимума                                        
	до 3%    
	свыше 3%  

	3
	Уровень собираемости платежей за коммунальные   
услуги                                          
	85% и выше
	85% и ниже 

	4
	Доля получателей субсидий на оплату коммунальных
услуг в общей численности населения             
	10% и ниже
	10% и выше 


Целевые показатели повышения уровня оснащенности

приборами учета используемых коммунальных ресурсов представлены в 
таблице №31
	          Наименование показателя          
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032

	        Доля бюджетных учреждений, оснащенных приборами учета, %         

	Тепловая энергия                           
	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Вода                                       
	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета, %

	Тепловая энергия                           
	
	98
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Доля МКД, оснащенных индивидуальными приборами учета, %
	
	
	
	
	
	

	Вода                                       
	
	99
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


Обеспечить нормативный уровень надежности (обеспечения резервов мощностей) в системах ресурсоснабжения, в том числе:

- в системе теплоснабжения - обеспечить наличие резервов установленной тепловой мощности энергоисточников в объемах, достаточных для присоединения новых потребителей. 

-повысить эффективность потребления коммунальных ресурсов

-снизить негативное воздействие на окружающую среду

Раздел 5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Для разработки и обоснования программы проектов развития каждой из систем коммунальной инфраструктуры разработаны: схема теплоснабжения, схема водоснабжения, схемы газоснабжения сельского поселения.

В Схемах определен полный состав проектов по каждой системе коммунальной инфраструктуры, реализация которых обеспечивает приведение инфраструктуры сельского поселения к современному уровню, а также минимально необходимый состав проектов, обеспечивающих достижение установленных показателей развития коммунальной инфраструктуры.
Программа развития системы теплоснабжения включает проекты, обеспечивающие повышение эффективности и надежности работы системы.

Программа развития системы водоснабжения включает проекты, обеспечивающие повышение эффективности и надежности работы системы. Эффективность инвестиций в проекты водоснабжения крайне низка и большинство из них имеют длительный срок окупаемости. Однако социальная функция проектов, направленная на надежное функционирование и развитие системы водоснабжения, а также экологическую безопасность сельского поселения, делает необходимым их реализацию в полном объеме.

Программа развития системы водоотведения включает проекты, обеспечивающие экологическую безопасность Кухаревского сельского поселения и минимизацию загрязнения окружающей среды путем модернизации системы водоотведения, а также проекты по повышению эффективности и надежности работы системы.

Программа развития системы энергоснабжения включает проекты, обеспечивающие повышение эффективности и надежности работы системы, реконструкцию существующих электрических сетей.
В состав программы проекты в сфере обращения с отходами не включены, т.к. для их реализации необходимо решение о выделение дополнительных бюджетных средств.

Более детально обоснование проектов и необходимых затрат приведено в таблице №32
Перечень мероприятий программы
                                                                                                                                                                               Таблица №32
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации, годы
	Исполнители
	Объем средств предусмотренных на реализацию мероприятий, тыс. рублей

	
	
	
	
	Всего: 2023- 2033 годы
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027

год


	2028

год


	2029

год


	2030

год


	2031

год


	2032

год



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Теплоснабжение
	
	
	
	
	

	1
	Реконструкция теплосетей в котельной №32, 

д. Николайполь, Исилькульского района
	2023-2032
	Администрация Исилькульского муниципального района
	1450
	0
	0
	0
	450
	1000
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Водоснабжение
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в д. Кухарево

-строительство резервуаров, башни
	2023-2032
	Администрация Исилькульского муниципального района
	10600
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6000
	4600
	0
	0

	3
	Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в д. Ивановка

-строительство резервуаров, башни
	2023-2032
	Администрация Исилькульского муниципального района
	8100
	0
	2000
	3100
	3000
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Энергосбережение
	
	
	
	
	

	4
	Обеспечение разъяснительной работы с гражданами, проживающими в частных жилых домах, с целью установки и ввода в эксплуатацию приборов учета энергетических ресурсов 
	2023-2032
	Администрация Кухаревского сельского поселения
	2000
	500
	500
	0
	0
	300
	200
	0
	100
	400
	0

	5
	Поэтапная реконструкция, восстановление и ремонт существующего уличного освещения с учётом требований Закона
	2023-2032
	Администрация Кухаревского сельского поселения
	110
	10
	10
	10
	10
	10
	15
	10
	10
	15
	10

	6
	Проведение обязательных энергетических обследований организаций с участием Кухаревского сельского поселения Исилькульского района   Омской области
	2023-2032
	Администрация Кухаревского сельского поселения
	50
	0
	15
	15
	0
	0
	5
	0
	10
	0
	5
	
	0

	Газоснабжение

	
	
	
	
	
	
	

	7
	Газоснабжение д.Ивановка Исилькульского муниципального района Омской области
	2023-2032
	Администрация Исилькульского муниципального района
	5500
	0
	0
	0
	0
	5500
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	8
	Газоснабжение д.Николайполь Исилькульского муниципального района Омской области
	2023-2032
	Администрация Исилькульского муниципального района
	12800
	0
	0
	0
	12800
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Всего по программе:
	
	
	40610
	510
	2525
	3125
	16260
	6810
	220
	6010
	4720
	415
	15


Раздел 6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ

И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

6.1. Источники инвестиций

6.1.1. Проекты в сфере водоснабжения и водоотведения

Источниками финансирования проектов по системам водоснабжения и водоотведения планируются из областного бюджета и бюджета поселения. 
6.1.2. Проекты в сфере электроснабжения

Предполагается, что финансирование программы развития системы электроснабжения будет осуществляться за счет собственных средств поселения. 

6.1.3. Проекты в сфере газоснабжения

Реализация проектов развития системы газоснабжения не предусмотрена, т.к. для их реализации необходимо выделение дополнительного бюджетного финансирования (областной бюджет и бюджет муниципального района).
6.1.4. Проекты в сфере очистки

Реализация проектов развития системы обращения с отходами не предусмотрена, т.к. для их реализации необходимо выделение дополнительного бюджетного финансирования.

6.1.5. Проекты по установке приборов учета и энергосбережению

Реализация проектов по установке приборов учета и энергосбережению не предусмотрена, т.к. для их реализации необходимо выделение дополнительного бюджетного финансирования.
6.1.6. Сводный план финансирования программных мероприятий

Общий объем капитальных вложений в развитие систем коммунальной инфраструктуры Кухаревского сельского поселения за период с 2023 по 2033 год составит 40610 тыс.руб. в ценах соответствующих лет.
Основным источником финансирования мероприятий программы являются бюджетные средства.

Раздел 7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

   Утверждение программы, а также внесение любых изменений осуществляется в соответствии с порядком разработки, рассмотрения и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

  Ответственным за реализацию программы является Администрация Кухаревского сельского поселения. Управление комплексом работ по реализации Программы осуществляет администрация Кухаревского сельского поселения в лице Главы сельского поселения, которая определяет первоочередность выполнения мероприятий Программы с учетом приоритетных направлений и наличия средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы.
  По мере необходимости специалисты готовят предложения по корректировке перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год, представлять заявки на финансирование мероприятий Программы.

  Контроль за целевым использованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы, осуществляется в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством.

    Исполнители Программы:
- подготавливают ежегодно в установленном порядке годовой отчет о реализации Программы в форме докладов об основных результатах деятельности с расшифровкой по мероприятиям и вносят предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год;

- уточняют затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации Программы;

- размещают муниципальный заказ на выполнение работ и услуг, а также на поставку продукции по каждому программному мероприятию в рамках Федерального закона от 21.06.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд";

- несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Программы, обеспечивают эффективное использование выделенных средств.

  Ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, Исполнители Программы представляют в Совет Кухаревского сельского поселения сведения о реализации Программы.

  Совет Кухаревского сельского поселения подводит текущие итоги выполнения Программы и до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом, предоставляет в координирующий и финансовый органы отчет о реализации Программы в составе докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования с пояснительной запиской за отчетный финансовый год.

